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关于弥渡县五盘磨水库工程环境影响

报告表的批复

弥渡县水务局：

你单位报批的《弥渡县五盘磨水库工程环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县苴力镇先锋村委会那么榜村。水库以农村人畜供水和农业灌溉为主。为新建小（一）型水库，项目占地面积271200㎡，水库正常蓄水位为 1851.50m，正常库容为 162.3 万 m 3 、兴利库容为124.3 万 m 3 ，水库年供水量为 128.1 万 m 3 (其中生活供水 12.2 万 m 3 ，农灌供水115.9 万 m 3 )，死水位为 1835.30m，相应库容 31.1 万 m 3。水库由枢纽工程和输水工程两部分组成,其中枢纽工程包括粘土心墙风化料坝、溢洪道、左岸导流输水放空隧洞，输水工程为取水主管102m。工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。环保工程主要为不小于0.008m 3/s生态流量下放措施。设置粘土料场、风化料场、弃渣场。项目不涉及移民搬迁安置。项目总投资9758.36万元，其中环保投资127.35万元，占总投资1.31%。项目代码：2020-532925-76-01-044798。
我局原则同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）优化工程设计方案，尽量减少占地，严格按照征地范围施工，禁止超计划占地和越界施工。

（三）加强工程施工期环境管理。重点落实物料运输沿线施工防尘降噪措施，采取洒水降尘，合理安排施工时间等措施降低扬尘及噪声影响。施工生产废水、生活废水经沉淀处理后全部回用，禁止外排。生活垃圾分类收集后统一集中处理。
（四）严格落实水土保持防治措施。做好施工道路、料场、渣场及临时占地的水土保持工作，渣场做到“先挡后弃”，同时落实相应的截排水措施，减轻水土流失影响。施工结束后，及时对料场、弃渣场进行封场处理，对临时占地及施工迹地进行清理平整，选择本地树种对施工扰动区域进行植被恢复，降低项目实施对区域生态环境的影响。

（五）工程须设置永久的生态流量下泄设施，确保坝后减水河段生态用水满足河道基本生态功能要求。特别是在施工期及工程初期蓄水期间，采取有效的供水保障措施，保证坝后河段农灌用水及生态用水需求。

（六）加强对水库径流区范围内的水环境现状调查，并对水库上游来水水质有影响的排水单元做好相应的导排工作，防止上游产生的废水进入水库。水库蓄水前必须按照相关规范要求对库区进行清理。采取有效措施清除库区内源污染，清理出的废弃物妥善处理，防止蓄水后水库水质发生变化。

（七）加强水库周边环境管理及水源涵养林的营造和保护。禁止在水库内开展网箱养殖，保证水资源的可持续利用。灌区应推广测土配方施肥技术，合理控制农药及化肥使用量，有效减少农田退水受纳水体的影响。

（八）水库建设期间，为保证先锋地笼取水口和五台取水口供水范围内村民的正常用水，需严格按照水资源论证报告中提出的配水方案保证村民人畜饮水。

（九）运行期制定环境监测计划，加强水库库区来水水质的监测工作，确保水库水质满足功能要求。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、项目应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织开展竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

五、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。
大理白族自治州生态环境局弥渡分局

                   2020年12月15日
  抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队                                       
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